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SPRZĘGŁA NIEPODATNE SKRĘTNIE

informacje ogólne

Sprzęgła niepodatne skrętnie charakteryzują się:
 ▪ zdolnością do pracy w wysokich temperaturach i w szkodliwym środowisku (w całości wykonane z metalu),
 ▪ przenoszeniem wysokich momentów obrotowych przy małych gabarytach i dużych prędkościach obrotowych,
 ▪ kompensacją odchyłek położenia łączonych czopów,
 ▪ brakiem podatności skrętnej (dokładność pozycjonowania),
 ▪ bezobsługowością (AMB),
 ▪ możliwością wymiany membrany bez konieczności rozsuwania łączonych czopów (AMB).

ZASTOSOWANIE: maszyny do przemysłu chemicznego, papierniczego, hutniczego, spożywczego, pompy, dmuchawy, 
sprężarki, mieszalniki, przenośniki, kruszarki, wentylatory, dźwignice,  inne maszyny i urządzenia.

MATERIAŁ: stal.

WARUNKI PRACY: praca w zakresie temperatur: AMB do 250°C, SPD, SPJ od –20°C do +80°C .

SPOSÓB OZNACZENIA:

– – – – – –/ /

* tylko jeżeli dotyczy danego typu
nazwa np. sprzęgło membranowe
Mn moment nominalny [Nm]
d1, d2 (d11, d12) średnice otworów [mm], w przypadku zamawiania sprzęgła bez otworów 
 pod czopy należy wpisać oznaczenie „0”, w przypadku otworów wstępnych 
 należy napisać oznaczenie „ow” i dopisać średnicę otworu nietolerowanego 
 (np. „ow25”)
l1, l2 długości otworów w piastach [mm]
wielkość np. 75
typ np. AMB
odmiana np. A
wykonanie Ex – do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 WS… – specjalne (indywidualne uzgodnienia)

nazwa Mn d1 l1 d2 l2 wykonanie*wielkość typ

PRACA W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
Sprzęgła w wykonaniu „Ex” (patrz sposób oznaczenia) są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupy: I M2, II 2D, II 2G).

odmiana*

http://fena.pl


A6–2

fena.pl
SPRZĘGŁA NIEPODATNE SKRĘTNIE
informacje ogólne

WYWAŻANIE: Sprzęgła są standardowo wyważane statycznie (jeżeli ze względu na prędkość obrotową wyższą niż maksymalna określona w katalogu nie uzgodniono inaczej). Po uzgodnie-
niu istnieje możliwość wyważania dynamicznego każdego sprzęgła. 

MAKSYMALNE ODCHYŁKI: Podane wartości maksymalnych odchyłek („x” – osiowa, „y” – promieniowa, „α” – kątowa) nie mogą występować jednocześnie.

Typ AMB – odmiana A

Wielkość 
sprzęgła

120 125 135 138 142 150 160 170 180 185 190 205 215 235 236 256

x [mm] 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1 1,1 1,3 1,3 1 1,2 1,4 1,75 1,85 2,1

y [mm] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

α [°] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7

Typ AMB – odmiana B, C

Wielkość 
sprzęgła

120 125 135 138 142 150 160 170 180 185 190 205 215 235

x [mm] 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 2,0 2,2 2,6 2,6 2,0 2,4 2,8 3,5

y [mm] 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,4 1,2 1,2 1,1 1,4 1,5 0

α [°] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

x

y

α

AFL

Wielkość 
sprzęgła

Odchyłka 
kątowa

α [°]

Odchyłka 
osiowa
x [mm]

Odchyłka 
promieniowa

y [mm]

80

0,5

0,5 0,2105

125

150

1 0,3180

210

230

2 0,5250

300

320

3 0,6350

370

400

4 0,8500

600Zalecane wartości odchyłek powinny wynosić do 50% wartości odchyłek maksymalnych.
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Typ SPD

Wielkość sprzęgła 001 002 003 004 005 006 007 008 009

x [mm] 2 2 2 4 4 4 6 6 6

y [mm] obroty [1/min]

0–500 0,5 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4

500–1000 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4

1000–2000 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

2000–3000 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 – – – –

α [°] obroty [1/min]

0–500 1

500–1000 0,6

1000–2000 0,4

2000–3000 0,2

Typ SPJ

Wielkość sprzęgła 001 002 003 004 005 006 007 008 009

x [mm] 1 1 1 2 2 2 3 3 3

y [mm] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

α [°] obroty [1/min]

0–500 0,5

500–1000 0,3

1000–2000 0,2

2000–3000 0,1

Odchyłka 
promieniowa

y [mm]

Odchyłka 
kątowa

α [°]

Wielkość sprzęgła 
SPD (seria ESCO)

0,35 1,5 45

0,4 1,5 60

0,5 1,5 75

0,6 1,5 95

0,7 1,5 110

0,9 1,5 130

1,0 1,5 155

1,1 1,5 175

1,2 1,5 195

1,4 1,5 215

1,5 1,5 240

1,7 1,5 275

2,0 1,5 280

2,1 1,5 320

2,3 1,5 360N

2,5 1,5 400N

2,7 1,5 450N

2,8 1,5 500

3,0 1,5 530

3,2 1,5 560

3,4 1,5 600

3,6 1,5 660

3,7 1,5 730

4,0 1,5 830

4,4 1,5 900

4,8 1,5 1000

5,2 1,5 1060

5,4 1,5 1130

Odchyłka 
kątowa

α [°]

Wielkość sprzęgła 
SPJ (seria ESCO)

0,75 45

0,75 60

0,75 75

0,75 95

0,75 110

0,75 130

0,75 155

0,75 175

0,75 195

0,75 215

0,75 240

0,75 275

0,75 280

0,75 320

0,75 360N

0,75 400N

0,75 450N

0,75 500

0,75 530

0,75 560

0,75 600

0,75 660

0,75 730

0,75 830

0,75 900

0,75 1000

0,75 1060

0,75 1130

SPRZĘGŁA NIEPODATNE SKRĘTNIE
informacje ogólne

Zalecane wartości odchyłek dla sprzęgieł SPD (seria ESCO), SPJ (seria ESCO) i SPJ-SBH (seria 
ESCO): do 30% wartości odchyłek maksymalnych.
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SPRZĘGŁA MEMBRANOWE AMB

Przykład oznaczenia sprzęgła AMB o momencie nominalnym Mn=120 Nm, średnicach otworów w piastach d1=28 mm, d2=35 mm, długościach otworów w piastach l1=30 mm, l2=40 mm, 
wielkości 135 w odmianie A: (sposób oznaczania patrz strona A6-1):
Sprzęgło membranowe 120-28/30-35/40-135 AMB-A
 ▪ z otworami wstępnymi – Sprzęgło membranowe 60-ow/30-ow/40-135 AMB-A

L=l1+l2+s

D

d 1(H
7)

d 12
(H

7)

l1 l2s

d 1(H
7)

d 2(H
7)D

L=l1+l2+f

l1 l2f

d 1(H
7)

d 2(H
7)

D
L=l1+l2+l3+2f

l1 l2l3f f

odmiana A odmiana B odmiana C

pakiet 
membranowy 
120÷150 AMB

pakiet 
membranowy 
160÷256 AMB

odmiana By

L=l1+l2+s

l1

d 11
(H

7)

D

d 12
(H

7)

l2s

odmiana Bz

d 1(H
7)

d 2(H
7)

D

L=l1+l2+l4+2f

l1

l4 l2

f
f
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SPRZĘGŁA MEMBRANOWE AMB

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

Moment 
nominalny Mn

d1, d2 d11, d12 l1, l2 1) l3 1) l4 1)

f s D
Maks. prędk. obrotowa Moment bezwład. 2) Masa 2) Wielkość i typ 

sprzęgła
Odmiana

wstępny max max nomin. nmax I m

Nm mm 1/min kgm2 kg – –

30 4 20

–

20

– –

5

–

56 20000

0,00011 0,3

120 AMB

A

– 50 – – 0,000204 0,6 B

– – 8 – 0,000166 0,4 C

60 4 25

–

25

– –

6

–

68 16000

0,00028 0,6

125 AMB

A

– 48 – – 0,000522 0,9 B

– – 8 – 0,000414 1,6 C

120 6 35

–

40

– –

6

–

82 13000

0,00094 1,2

135 AMB

A

– 58 – – 0,00158 1,9 B

– – 10 – 0,00129 1,6 C

240 6 38

–

45

– –

8

–

94 12000

0,0017 1,8

138 AMB

A

– 64 – – 0,00303 2,8 B

– – 12 – 0,00247 2,4 C

320 6 42

–

45

– –

10

–

104 10000

0,0029 2,4

142 AMB

A

– 60 – – 0,00482 3,6 B

– – 14 – 0,00409 3,1 C

470 8 50

–

55

– –

11

–

126 8000

0,0068 4,0

150 AMB

A

– 74 – – 0,0118 6,2 B

– – 12 – 0,00932 5,1 C

900 8 60

–

55

– –

11

–

138 6700

0,0087 4,2

160 AMB

A

– 74 – – 0,0141 6,0 B

– – 12 – 0,0120 5,3 C

55
– – – 50

0,0141 6,0
By

– – – 4 Bz

1300 8 70

–

65

– –

11

–

156 5900

0,016 6,0

170 AMB

A

– 94 – – 0,0253 8,6 B

– – 14 – 0,0214 7,5 C

65
– – – 60

0,0253 8,6
By

– – – 4 Bz
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Moment 
nominalny Mn

d1, d2 d11, d12 l1, l2 1) l3 1) l4 1)

f s D
Maks. prędk. obrotowa Moment bezwład. 2) Masa 2) Wielkość i typ 

sprzęgła
Odmiana

wstępny max max nomin. nmax I m

Nm mm 1/min kgm2 kg – –

1800 10 80

–

75

– –
14

–

179 5100

0,031 9,0

180 AMB

A

– 108 – –

0,0476 12,6

B

75
– – – 70 By

– – – 4 Bz

2600 10 85

–

80

– –
15

–

191 4750

0,046 11,2

185 AMB

A

– 110 – – 0,0734 16,2 B

80
– – – 72

0,0734 16,2
By

– – – 4 Bz

4600 10 90

–

80

– –
15

–

210 4300

0,073 14,7

190 AMB

A

– 110 – – 0,121 22,0 B

85
– – - 73

0,121 22,0
By

– – - 6 Bz

5600 12 105

–

90

– –
20

–

225 4000

0,101 17,4

205 AMB

A

– 120 – – 0,165 25,8 B

90
– – – 83

0,165 25,8
By

– – – 6 Bz

9900 12 115

–

100

– –
23

–

265 3400

0,223 27,9

215 AMB

A

– 124 – – 0,381 42,8 B

100
– – – 88

0,381 42,8
By

– – – 6 Bz

13 500 12 135
–

135
– –

27
–

305 3000
0,478 45,1

235 AMB
A

– 196 – – 0,835 71,3 B

17 500 12 135 – 135 – – 23 – 300 3800 0,419 41,4 236 AMB A

25 000 14 150 - 150 - - 27 - 325 3500 0,634 52,2 256 AMB A

Kontunuacja tabeli z poprzedniej strony

Rowki wpustowe wykonujemy zgodnie ze zleceniem, standardowo wg PN-70/M-85005, z tolerancją Js9.
1) Na życzenie wykonujemy sprzęgła o długościach piast lub elementów pośrednich innych niż długości nominalne podane w tablicy.
2) Masę i moment bezwładności wyznaczono dla sprzęgieł z maksymalnymi otworami i nominalnymi długościami piast.

SPRZĘGŁA MEMBRANOWE AMB
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SPRZĘGŁA ZĘBATE JEDNOSTRONNE SPJ

Moment nominalny Mn

d1, d2 l1, l2 1)

f D n
Maks. prędk. obrotowa Moment bezwład. 2) Masa 2) Wielkość i typ 

sprzęgławstępny max nomin. wydłuż. nmax I m

Nm mm 1/min kgm2 kg –
710 20 40 50 110 5 160 47

3000

0,03 7,2 001 SPJ

1400 30 50 80 110 5 185 62 0,052 13,3 002 SPJ

3150 45 65 80 140 5 220 77 0,105 23,6 003 SPJ

5600 50 80 110 170 5 250 98 0,212 37,6 004 SPJ

11 800 65 100 120 210 10 330 115 2500 0,70 76,0 005 SPJ

19 000 80 125 140 210 10 360 130
1500

1,15 108,3 006 SPJ

30 000 100 160 170 300 10 430 150 3,55 167,7 007 SPJ

50 000 120 190 170 350 10 500 162,5 1600 7,10 250,1 008 SPJ

71 000 140 220 200 350 10 550 182,5 1250 13,7 336,5 009 SPJ

L=l1+l2+f

d 1(H
7)

d 2(H
7)

D

n

l1 l2f

Rowki wpustowe wykonujemy zgodnie ze zleceniem, standardowo wg PN-70/M-85005, z tolerancją Js9.
1) Na życzenie wykonujemy sprzęgła o długościach piast innych niż długości nominalne i wydłużone  
 podane w tablicy.
2) Masę i moment bezwładności wyznaczono dla sprzęgieł z maksymalnymi otworami i nominalnymi  
 długościami piast.

Przykład oznaczenia sprzęgła SPJ o momencie nominalnym Mn=3150 Nm, średnicach otwo-
rów w piastach d1=50 mm, d2=60 mm, długościach otworów w piastach l1=80 mm, l2=140 mm, 
wielkości 003: (sposób oznaczania patrz strona A6-1):
Sprzęgło zębate jednostronne 3150-50/80-60/140-003 SPJ
 ▪ z otworami wstępnymi – Sprzęgło zębate jednostronne 3150-ow/80-ow/140-003 SPJ

Sprzęgła zębate jednostronne stosuje się parami przy użyciu wału dystansowego.
W przypadku w którym wyklucza się niewspółosiowość czopów dopuszczalne jest 
zastosowanie pojedynczego sprzęgła SPJ.

Pokrywy dokręcane śrubami są stosowane od wielkości 005 do 009.
Wielkości 004 i mniejsze wykonywane są z pokrywami niedemontowalnymi.
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SPRZĘGŁA ZĘBATE JEDNOSTRONNE SPJ (seria ESCO)

Moment 
nominalny Mn 

6)

d1, d2 l1 l2 5)

f D D1 D2 D3 n n1

m 1)
Maks. prędk. 
obrotowa 2)

Moment 
bezwład. 3)

Masa 4) Wielkość 
i typ 

sprzęgłamax nomin. wydłuż. nomin. nomin. wydłuż. nmax I m

Nm mm 1/min kgm2 kg –
1300 45 43 80 40 5 111 80 67 80 41 43,5 73,5 81,5 5000 0,005 4,1 45 SPJ

2800 60 50 114 47 5 141 103,5 87 103,5 47 50,5 83 115,5 4400 0,016 8,2 60 SPJ

5000 75 62 130 58 5 171 129,5 106 126 58,5 61,5 106 131,5 4000 0,04 14,6 75 SPJ

10 000 95 76 146 74 6 210 156 130 152 68,5 77,5 124,5 148,5 3600 0,107 26,5 95 SPJ

16 000 110 90 165 87 6 234 181 151 178 82 90,5 147,5 167,5 3350 0,197 39,6 110 SPJ

22 000 130 105 170 101 6,5 274 209 178 208 98 104,5 175 175 3100 0,446 60,3 130 SPJ

32 000 155 120 190 113 6,5 312 247 213 245 108,5 116,5 196 196 2800 0,868 90,3 155 SPJ

45 000 175 135 200 129 8 337 273 235 270 121 133 220 220 2700 1,362 119 175 SPJ

62 000 195 150 220 150 8 380 307 263 305 132 154 242 242 2550 2,584 174,3 195 SPJ

84 000 215 175 250 175 8 405 338 286 330 151,5 179 281 281 2450 3,9 231,1 215 SPJ

115 000 240 190 280 190 10 444 368 316 362 165 196 308 308 2300 5,65 285,2 240 SPJ

174 000 275 220 350 220 13 506 426 372 416 183,5 228 344 355 2150 11,446 429,3 275 SPJ

244 000 280 280 410 280 13 591 472 394 – 225 288 316 447,5 1900 22,6 648 280 SPJ

290 000 320 292 470 292 14,5 640 518 432 – 234 300 330 467,5 1800 34,5 822 320 SPJ

L=l1+l2+f

d 1(H
7)

d 2(H
7)

D D
1

D
2

D
3

l1

n
m

n1

l2
f

n

wielkość
280-320 SPJ

wielkość
45-275 SPJ

Przykład oznaczenia sprzęgła typu SPJ o momencie nominalnym Mn=22000 Nm, średnicach 
otworów w piastach d1=60 mm, d2=80 mm, długościach otworów w piastach l1=105 mm, 
l2=105 mm, wielkości 130: (sposób oznaczania patrz strona A6-1):
Sprzęgło zębate jednostronne – 22000-60/105-80/105-130 SPJ

Sprzęgła zębate jednostronne stosuje się parami przy użyciu wału dystansowego.
W przypadku w którym wyklucza się niewspółosiowość czopów dopuszczalne jest zasto-
sowanie pojedynczego sprzęgła SPJ.

Oferujemy również wykonania specjalne uwzględniające indywidualne życzenia zamawiającego.
Rowki wpustowe wykonujemy zgodnie ze zleceniem, standardowo wg PN-70/M-85005, z tolerancją Js9.
1) Wymiar określający odsunięcie kosza w celu kontroli położenia piast i sprawdzenia stanu zazębienia.
2) Po uzgodnieniu możliwa jest większa prędkość obrotowa.
3) Moment bezwładności wyznaczono dla sprzęgieł bez otworów.
4) Masę wyznaczono dla sprzęgieł z otworami wstępnymi.
5) Na życzenie wykonujemy sprzęgła o długościach piast innych niż długości nominalne podane w tablicy.
6) Należy sprawdzić czy połączenie czop/piasta przeniesie wymagany moment obrotowy.
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SPRZĘGŁA ZĘBATE HAMULCOWE SPJ-SBH (seria ESCO)

Moment 
nominalny 

Mn

d1, d2 l1 l2 p f D D1 D2 D3 DH 4) B 4) a n
m 1)

Maks. prędk. 
obrotowa

Moment 
bezwład. 2)

Masa 3) Wielkość 
i typ 

sprzęgłamax nomin. wydłuż. nomin. wydłuż. nomin. wydłuż. nmax I m

Nm mm 1/min kgm2 kg –

1300 45
62 82

43 80
31 5

111 80 67
80 200 80 25

41 73,5 81,5

3000

0,0585 13,1
45 SPJ-SBH

82 112 28 5 80 250 100 23 0,1525 17,1

2800 60
82 112

50 114
31 5

141 103,5 87
103,5 250 100

25 47 83 115,5
0,1575 19,0 60 SPJ-S-

BH112 142 34 5 103,5 320 120 0,5275 38,0

5000 75
112 142

62 130
34 5

171 129,5 106
126 320 120

23

58,5 106 131,5
0,5400 41,3

75 SPJ-SBH
112 142 34 5 126 400 150 1,3300 62,3

10000 95
142 172

76 146
33 6

210 156 130
152 400 150

68,5 124,5 148,5
1,3625 68,1

95 SPJ-SBH
142 174 33 6 152 500 190 3,6525 118,1

Przykład oznaczenia sprzęgła typu SPJ-SBH o momencie nominalnym Mn=1300 Nm, średnicy 
bębna hamulcowego DH=200 mm, odległości osi symetrii płaszcza bębna hamulcowego 
LH=87 mm, średnicach otworów w piastach d1=40 mm, d2=45 mm, długościach otworów 
w piastach l1=62 mm, l2=82 mm, wielkości 45: (sposób oznaczania patrz strona A6-1):
Sprzęgło zębate hamulcowe – 1300-200-87-40/62-45/82-45 SPJ-SBH

Sprzęgła zębate jednostronne stosuje się parami przy użyciu wału dystansowego.
W przypadku w którym wyklucza się niewspółosiowość czopów dopuszczalne jest 
zastosowanie pojedynczego sprzęgła SPJ (SPJ-SBH).

Oferujemy również wykonania specjalne uwzględniające indywidualne życzenia zamawiającego.
Rowki wpustowe wykonujemy zgodnie ze zleceniem, standardowo wg PN-70/M-85005, z tolerancją Js9.
1) Wymiar określający odsunięcie kosza w celu kontroli położenia piast i sprawdzenia stanu zazębienia.
2) Moment bezwładności wyznaczono dla sprzęgieł bez otworów.
3) Masę wyznaczono dla sprzęgieł z otworami wstępnymi.
4) Na życzenie wykonujemy sprzęgła z innymi bębnami hamulcowymi niż podane w tablicy.

L=l1+l2+p+f

LH=l1+a

D
H

D
3

D
1

DD
2

d 1 
(H

7)

d 2 
(H

7)

l1

n

B

m

l2f
p

a
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Moment nominalny Mn

d1, d2 l1, l2 1)

f D n
Maks. prędk. obrotowa Moment bezwład. 2) Masa 2) Wielkość i typ 

sprzęgławstępny max min wydłuż. nmax I m

Nm mm 1/min kgm2 kg –
710 20 40 50 110 5 160 94

3000

0,03 7,3 001 SPD

1400 30 50 80 110 5 185 124 0,052 14 002 SPD

3150 45 65 80 140 5 220 154 0,105 23 003 SPD

5600 50 80 110 170 5 250 196 0,212 37,7 004 SPD

11 800 65 100 120 210 10 330 230 2500 0,70 78,8 005 SPD

19 000 80 125 140 210 10 360 260
1500

1,15 102,6 006 SPD

30 000 100 160 170 300 10 430 300 3,55 165,3 007 SPD

50 000 120 190 170 350 10 500 325 1400 7,0 260,5 008 SPD

71 000 140 220 200 350 10 550 365 1250 13,75 360,0 009 SPD

Rowki wpustowe wykonujemy zgodnie ze zleceniem, standardowo wg PN-70/M-85005, z tolerancją Js9.
1) Na życzenie wykonujemy sprzęgła o długościach piast innych niż długości nominalne i wydłużone  
 podane w tablicy.
2) Masę i moment bezwładności wyznaczono dla sprzęgieł z maksymalnymi otworami i nominalnymi  
 długościami piast.

Przykład oznaczenia sprzęgła SPD o momencie nominalnym Mn=3150 Nm, średnicach otwo-
rów w piastach d1=50 mm, d2=60 mm, długościach otworów w piastach l1=80 mm, l2=140 mm, 
wielkości 003: (sposób oznaczania patrz strona A6-1):
Sprzęgło zębate dwustronne 3150-50/80-60/140-003 SPD
 ▪ z otworami wstępnymi – Sprzęgło zębate dwustronne 3150-ow/80-ow/140-003 SPD

Pokrywy dokręcane śrubami są stosowane od wielkości 005 do 009.
Wielkości 004 i mniejsze wykonywane są z pokrywami niedemontowalnymi.

L=l1+l2+f

d 1(H
7)

d 2(H
7)

D

n

l1 l2f

SPRZĘGŁA ZĘBATE DWUSTRONNE SPD
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SPRZĘGŁA ZĘBATE DWUSTRONNE SPD (seria ESCO)

Przykład oznaczenia sprzęgła typu SPD o momencie nominalnym Mn=22000 Nm, średnicach otworów w piastach d1=60 mm, d2=80 mm, długościach otworów w piastach l1=105 mm, 
l2=105 mm, wielkości 130: (sposób oznaczania patrz strona A6-1):
Sprzęgło zębate dwustronne – 22000-60/105-80/105-130 SPD

Moment 
nominalny Mn 

5)

d1, d2 l1, l2 f D D1 D2 n
m 1)

Maks. prędk. 
obrotowa 2)

Moment 
bezwład. 3)

Masa 4) Wielkość i typ 
sprzęgła

max nomin. wydłuż. nomin. wydłuż. nmax I m

Nm mm 1/min kgm2 kg –
1300 45 43 80 3 111 80 67 41 73,5 81,5 5000 0,005 4,1 45 SPD

2800 60 50 114 3 141 103,5 87 47 83 115,5 4400 0,015 8,0 60 SPD

5000 75 62 130 3 171 129,5 106 58,5 106 131,5 4000 0,040 14,6 75 SPD

10 000 95 76 146 5 210 156 130 68,5 124,5 148,5 3600 0,105 26,1 95 SPD

16 000 110 90 165 5 234 181 151 82 147,5 167,5 3350 0,191 38,8 110 SPD

22 000 130 105 170 6 274 209 178 98 175 175 3100 0,430 59,2 130 SPD

32 000 155 120 190 6 312 247 213 108,5 196 196 2800 0,842 89,4 155 SPD

45 000 175 135 200 8 337 273 235 121 220 220 2700 1,320 117,5 175 SPD

62 000 195 150 220 8 380 307 263 132 242 242 2550 2,448 167,1 195 SPD

84 000 215 175 250 8 405 338 286 151,5 281 281 2450 3,716 222,4 215 SPD

115 000 240 190 280 8 444 368 316 165 308 308 2300 5,384 275,0 240 SPD

174 000 275 220 350 10 506 426 372 183,5 344 355 2150 10,872 413,6 275 SPD

244 000 280 280 410 10 591 472 394 225 316 447,5 1900 20,1 591 280 SPD

290 000 320 292 470 13 640 518 432 234 330 467,5 1800 31 760 320 SPD

370 000 360 305 – 13 684 562 480 251 352,5 – 1500 45 932 360N SPD

450 000 400 330 – 13 742 620 530 269 372,5 – 1400 68 1180 400N SPD

560 000 450 350 – 13 804 682 594 283 385 – 1300 105 1532 450N SPD

630 000 500 370 – 19 908 733 629 301 412,5 – 1150 164 1950 500 SPD

750 000 530 395 – 19 965 787 673 318 435 – 1050 228 2330 530 SPD

860 000 560 420 – 19 1029 841 724 333 450 – 900 313 2840 560 SPD

1 020 000 600 440 – 25 1092 892 772 361 495 – 800 430 3370 600 SPD

1 290 000 660 460 – 25 1200 997 870 375 510 – 550 685 4370 660 SPD

2 020 000 730 540 – 25 1330 1130 965 408 565 – 450 1161 6110 730 SPD

2 450 000 830 590 – 25 1440 1240 1062 448 605 – 380 1756 7810 830 SPD

3 070 000 900 630 – 25 1545 1345 1156 483 645 – 325 2580 9730 900 SPD

3 610 000 1000 670 – 25 1650 1450 1254 528 700 – 280 3690 11860 1000 SPD

4 390 000 1060 690 – 25 1750 1550 1346 538 710 – 240 5090 14220 1060 SPD

5 040 000 1130 700 – 25 1860 1660 1448 548 720 – 220 6730 16380 1130 SPD
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SPRZĘGŁA ZĘBATE DWUSTRONNE SPD (seria ESCO)

Oferujemy również wykonania specjalne uwzględniające indywidualne życzenia zamawiającego.
Rowki wpustowe wykonujemy zgodnie ze zleceniem, standardowo wg PN-70/M-85005, z tolerancją Js9.
1) Wymiar określający odsunięcie kosza w celu kontroli położenia piast i sprawdzenia stanu zazębienia.
2) Po uzgodnieniu możliwa jest większa prędkość obrotowa.
3) Moment bezwładności wyznaczono dla sprzęgieł bez otworów.
4) Masę wyznaczono dla sprzęgieł z otworami wstępnymi.
5) Należy sprawdzić czy połączenie czop/piasta przeniesie wymagany moment obrotowy.

Ustawienie piast o długościach nominalnych

Wielkość 
sprzęgła

45 60 75 95 110 130 155 175 195 215 240 275 280 320 360N 400N 450N

f

[mm]

3 3 3 5 5 6 6 8 8 8 8 10 10 13 13 13 13

f1 12 9 17 17 19 23 24 29 32 39 46 43 30 33 48 53 61

f2 21 15 31 29 33 40 42 50 56 70 84 76 50 53 83 93 109

a 55 59 79 93 109 128 144 164 182 214 236 263 310 325 353 383 411

L=l1+l2+f

L=l1+l2+f

L=l1+l2+f2

L=l1+l2+f1
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d 2(H
7)

D D
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n
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SPRZĘGŁA ŁAŃCUCHOWE AFL

Moment 
nominalny 

Mn

d1, d2 l1, l2 1)

f D

Maks. prędk. 
obrotowa

Masa 2) Wielkość i typ 
sprzęgła

wstępny max nomin. nmax m

Nm mm 1/min kg –
390 10 30 60 6,7 77 5000 1,42 80 AFL

680 12 48 75 7,5 107 3600 3,36 105 AFL

1000 14 55 85 8,4 126 3000 5,62 125 AFL

1300 16 70 85 8,4 150 2500 8,60 150 AFL

3200 20 80 110 15,7 184 2000 17,1 180 AFL

5700 20 90 130 18 210 1800 26,1 210 AFL

6400 20 105 130 18 230 1800 32,3 230 AFL

11600 25 110 180 24,3 253 1500 47,0 250 AFL

14100 25 140 180 24,3 302 1200 74,0 300 AFL

18800 30 150 240 30,2 322 1200 103 320 AFL

20600 30 170 240 30,2 350 1000 126 350 AFL

26800 30 170 240 29,2 367 1000 137 370 AFL

29400 30 180 240 29,2 400 900 167 400 AFL

52300 40 220 280 36,1 500 750 288 500 AFL

98900 40 250 300 47,8 600 600 466 600 AFL

Oferujemy również wykonania specjalne uwzględniające indywidualne życzenia zama-
wiającego.
Rowki wpustowe wykonujemy zgodnie ze zleceniem, standardowo wg PN-70/M-85005, z toleran-
cją Js9.
1) Na życzenie wykonujemy sprzęgła o długościach piast innych niż długości nominalne podane  
 w tablicy.
2) Masę i moment bezwładności wyznaczono dla sprzęgieł z maksymalnymi otworami i nominal- 
 nymi długościami piast.

Przykład oznaczenia sprzęgła łańcuchowego typu AFL 
o momencie nominalnym Mn=11600 Nm, średnicach otworów 
w piastach d1=80 mm, d2=100 mm, długościach otworów 
w piastach l1=180 mm, l2=180 mm, wielkości 250: (sposób 
oznaczania patrz strona A6-1):
Sprzęgło łańcuchowe 11600-80/180-100/180-250 AFL
 ▪ w wykonaniu „WD” – 

Sprzęgło łańcuchowe 11600-80/180-100/180-250 AFL-WD
 ▪ z otworami wstępnymi – 

Sprzęgło łańcuchowe 11600-ow/180-ow/180-250 AFL

L=l1+l2+f
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